
ENTRETIEN DES PRODUITS EUROSTYLE
Étapes à suivre pour conserver et prolonger la longévité des modules 
de qualité EUROSTYLE. Les traiter comme n’importe quel produit de 
qualité se retrouvant dans votre maison.

APRÈS L’INSTALLATION
Assurez-vous de retirer la pellicule protectrice. Après l’installation, 
une couche de poussière se sera accumulée sur les modules. 
Nous vous recommandons de nettoyer les modules avec un linge 
légèrement humide et de les assécher immédiatement avec un 
linge propre et sec. NE PAS utiliser de détergent abrasif.

NETTOYAGE DES MODULES
Pour un entretien régulier des modules, utiliser une petite quantité 
de savon à vaisselle ou de savon doux dilué dans de l’eau chaude, 
assécher immédiatement avec un linge propre et sec. NE PAS 
utiliser de torchon, lavette ou éponge car ils pourraient contenir des 
traces de détergent ou d’autres résidus pouvant altérer les surfaces 
des modules. NE PAS utiliser de nettoyant de type détergent abrasif 
ou tout autre produit à base d’ammoniaque ou de silicone.

DÉVERSEMENT - ACCUMULATION
Essuyer immédiatement toute accumulation ; nourriture ou 
accumulation de liquide. Porter une attention particulière aux 
endroits situés près de l’évier, du lave-vaisselle et des surfaces de 
cuisson. Une accumulation de liquide ou de nourriture peut altérer 
le vernis et écailler la surface ou encore causer d’autres dommages.

PORTES EN MÉLAMINE, 
THERMOPLASTIQUE ET MÉTAL
Pour nettoyer, utiliser un linge légèrement humide et assécher les 
surfaces à l’aide d’un linge propre et sec. Pour toute matière huileuse 
ou graisseuse, utiliser un savon à vaisselle ou un savon doux dilué 
dans de l’eau chaude et bien assécher par la suite avec un linge 
propre et sec. NE PAS utiliser d’encaustique, de pâte, de détergent 
abrasif ou de cire sur ces matériaux.

VERRE
N’importe quel nettoyant commercial spécialement conçu à cet 
effet peut être utilisé. Il est important de vaporiser le nettoyant sur 

un linge ou un essuie-tout et non directement sur la porte vitrée 
à nettoyer car le nettoyant en question pourrait s’infiltrer entre le 
profilé de bois et le verre et ainsi causer des dommages.

À NE PAS FAIRE
•	 NE PAS laisser de linge humide sur les portes ou à un endroit 

ou ce linge humide pourrait entrer en contact avec les modules.

•	 NE PAS utiliser de nettoyant abrasif tel que tampons, tampons à 
récurer, nettoyant en poudre car ces produits endommageront 
le fini des modules.

•	 NE PAS installer de support à serviette à l’endos des portes.

•	 NE PAS nettoyer les surfaces à sec, certaines particules de 
poussière ou autres pourraient égratigner le fini des modules.

•	 NE PAS utiliser de produit contenant du silicone, de 
l’ammoniaque ou de la cire.

PRÉVENTION
Éviter tout écart extrême de température. La température doit 
demeurer constante et le taux d’humidité se situer entre 20 % et 50 %.

Une trop grande variation de température ou un fort taux d’humidité 
causera l’expansion et la contraction des composantes des modules, 
ce qui altérera le fini des modules.

Les fours autonettoyants produisent une chaleur très élevée, 
spécialement si les joints ne sont pas étanches ou adéquatement 
scellés. Nous vous recommandons d’enlever les portes et tiroirs 
adjacents lors de ce procédé. Les pentures faciles à enlever et à 
réinstaller faciliteront l’opération.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de petits appareils 
électroménagers tels que cafetière, grille-pain ou gril directement en-
dessous des modules car la température excessive et l’humidité que 
dégagent ces appareils pourraient endommager les modules. Les 
portes laminées en relief ne sont pas couvertes en cas de dommages 
par chaleur et humidité.

Il est recommandé de ne pas laisser les modules exposés en 
plein soleil. Les rayons du soleil peuvent causer une décoloration 
prématurée des modules.

Éviter d’utiliser une trop grande quantité d’eau lorsque vous lavez vos 
planchers car l’eau peut s’infiltrer en dessous des coups-de-pied et 
les endommager ou encore causer de la moisissure.

GUIDE D’ENTRETIEN


